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Nom. (min.-max.) Btu/h 8870(2730-10920) 11940(3410-13650) 17740(4770-23890) 23890(7510-25600)
Wydajnos¢ (chtodzenie)

Nom. (min.-max.) kW 2.6(0.8-3.2) 3.5(1.0-4.0) 5.2(1.4-7.0) 7.0(2.2-7.5)
Etykieta energetyczna SEER/EER S:gfgf?dméc 8.50/4.00 8.5/4.00 7.2/3.68 7.1/3.23
Klasa energetyczna (chtodzenie) At++ Atr A+t A++
Pobér mocy (chtodzenie) Nom. (min.~-max.) kW 0.65(0.2-1.5) 0.88(0.3-1.5) 1.41(0.5-2.0) 2.18(0.7-2.9)
Roczne zuzycie energii (chtodzenie) kWh/a 107 144 246 345

Nom. (min.-max.) Btu/h 10920(2730-14330) 14330(3410-17740) 20470(4770-23540) 27300(8190-29000)
Wydajnosé (grzanie) Grzanie -7°C Btu/h 7200 8395 13790 16790

Nom. (min.~max.) kw 3.2(0.8-4.2) 4.2(1.0-5.2) 6.0(1.4-6.9) 8.0(2.4-8.5)

Grzanie -7°C kw 2.11 2.46 4.04 492
ety ety SCOP/COP sredrikimat | O>2%29"%%C | 460/4.00 460/3.81 460/4.00 400/3.71

SCOP cieply/zimny Klimat 5.50/- 5.50/- 5.60/- 5.40/-
Klasa energetyczna (grzanie) Sredni/ciepty/zimny A++/A+++/- A++/A+++/- A++/A+++/- A+/A+++/-
Pobor mocy (grzanie) Nom. (min.~max.) kW 0.8(0.3-1.6) 1.1(0.5-1.6) 1.61(0.52-2.35) 2.156(0.7-2.9)
Roczne zuzycie energii (grzanie) kWh/a 730 856 1399 1959
Temperatura pracy (chtodzenie) Min.~Max. °C 21-35°C(wew.)/-20-43°C(zew.) | 21-35°C(wew.)/-20-43°C(zew.) | 21-35°C(wew.)/-20-43°C(zew.) | 21-35°C(wew.)/-20-43°C(zew.)
Temperatura pracy (grzanie) Min.~Max. C 10-27°C(wew.)/-20-24°C(zew.) | 10-27°Clwew.)/-20-24°C(zew.) | 10-27°C(wew.)/-20-24°C(zew.) | 10-27°C(wew.)/-20-24°C(zew.)
Zasilanie f/V/IHz 1/230/50 1/230/50 1/230/50 1/230/50
Zasilanie (pozycja) Jjednostka zewnetrzna jednostka zewnetrzna Jjednostka zewnetrzna Jjednostka zewnetrzna
Jednostka wewnetrzna
Wymiary netto szer. x gh. x wys. mm 870/196/301 870/196/301 1009/223/327 1126/230/337
Wymiary brutto (z opakowaniem) szer.x gh. x wys. mm 952/283/389 952/283/389 1085/314/420 1202/319/432
Waga netto/brutto kg 9.5/12 9.5/12 11.9/149 15.2/18.2
Przeptyw powietrza (chtodzenie/grzanie) Max. m#/h 600 650 900 1100

Chtodzenie dB(A) 53 55 57 60
Poziom mocy akustycznej

Grzanie dB(A) 53 55 57 60

Chtodzenie (Hi/Mid/Lo/So) | dB(A) 38/32/25/19 39/33/26/20 41/37/33/28 47/43/37/30
Poziom ci$nienia akustycznego

Grzanie (Hi/Mid/Lo/So) dB(A) 38/32/25/19 39/33/26/20 41/37/33/28 47/43/37/30
Zdolno$¢ usuwania wilgoci 107m3/h 12 16 2 2.8
Jednostka zewnetrzna
Sprezarka Panasonic Hitachi Mitsubishi Mitsubishi
Wymiary netto szer.x gh. xwys. mm 800/280/550 800/280/550 820/338/614 860/308/730
Wymiary brutto (z opakowaniem) szer.x gh. x wys. mm 954/409/625 954/409/625 963/413/685 995/420/815
Waga netto/brutto kg 29/315 31.5/34 37.8/415 49/52
Przeptyw powietrza (chtodzenie/grzanie) Max m/h 1600 1800 2500 3000
Poziom mocy akustycznej dB(A) 59 61 63 70
Poziom ciénienia akustycznego dB(A) 47 48 51 57
Prad roboczy Max. A 7.2 7.2 109 13
Czynnik chtodniczy R32 R32 R32 R32 R32
Napelnienie czynnikiem R32 g 650 940 950 1300

f"eecdz”o‘ﬁj’eg'ozewo‘“ mm 6.35 6.35 6.35 9.52

g;f)@gzg’zew"du mm 9.52 9.52 127 1588

Max. dt. rurociggow/roznica - 15/10 15/10 25/15 25/15
Przewody czynnika chtodniczego poziomow

Max. dtugo$¢ rurociggow

bez dodatkowego dota- m 7 7 7 7

dowania

llos¢ dod. czynnika na metr o/m 20 20 20 20

rurociagow
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